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Modelll F76 ¢ F86
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Ventilatore (sinistro)

Pannello di allarme

Spia della temperatura dell’acqua

Tachimetro

Indicatore delle frecce

Contagiri (optional)

Spia del carburante

Orologio digitale (optional)

Inclinometro (optional)

18 Voltmetro (opticnal)

11 Ventilatore (destro)

12 Vano portaoggetti

13 Accendisigari

14 Pannello i controlle del riscaldatore

15 Apparecchio autoradic (optional)

16 Bocchette di ventilazione (centrali)

17 Interruttore per lo sbrinamento del lunotto
posteriore (optional)

18 Levetta acceleratore "a mano' (motore die-
sel)

13 Interrutiore del tergicristallo anteriore

20 Interruttore del riscaldatore posteriore (op-
tional)

21 Interruttore de! tergicristallo posteriore

(optional)

& o~ O G D PO =

2 Interruttore faro posteriore antinebbia

23 Interruttore peril cambiamento di potenza
{optional)

24 Commutatore comande luci (multiuso)

25 Leveita dispositivo per 'avviamento a
freddo (motori a benzina)
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1 Bocchette di ventilazione {sinistra)
2 Commutatore comande luci (muitinso)
3 Interruttore sbrinatore lunotto posteriore
(optional)
4 Interruttore smorzatore a tre fasi {(optional)
5 Tachimetro
& Segnalatore eccessiva temperatura acqua
7 Segnalatore "riserva” carburante
8 Contagiri
§ Interruttore tergicristallo anteriore
10 Interruttore faro posteriore  antinebbia
(optional)
11 Interruttore Juci di emergenza
12 Orologio digitale (opticnal)
13 Inclinometro (optional)
14 Voltmetro (optional)
15 Bocchetta di ventilazione (destra)
16 Vano portaoggetti
17 Accendisigari
18 Apparecchio autoradio (optional)
19 Pannello di controllo del riscaldatore
, 20 Bocchette di ventilazioni (centrali)
24 s nq s ; 21 Chiave di avviamento
2: S # s *® e 22 Sblocco del cofano
o . 23 Interruttore tergicristallo posteriore (op-
* tional)
24 Interruttore riscaldatore posteriore
{optional)
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BLOCCASTERZO

POMELLO ACCELERATORE A
MANO

(motori diesel)

Serie F70 & F80

‘F300

Per inseririo
Togliere la chiave dal commutatore di accen-
sione in posizione "LOCK”.

Ruotare leggermente lo sterzo a destra o a
sinistra. Lo sterzo si bloccherd.

Per foglierlo
Inserire la chiave. .
Ruotandoleggermente lo sterzo verso la stessa
direzione in cui era bloccato; dare un giro di
chiave fino alla posizione "ACC”, Lo sterzo si
sblocchera.

s

Per regolare i giri del motore durante la fase
di riscaldamento delle stesso, girare questo
pomello che & collegato al pedale deli’accele-
ratore. {(Un maggior numero di giri si ottiene
girando il pomello verso destra).
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POMELLQ DEL DISPOSITIVG DI
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ARRICCHIMENTO (per motori a

benzina muniti di carburatore)

LEVA DEL CAMBIO
IWodelli F78 ¢ FR0

Lava comando
cambio di velocita,

)N/
290

A

Leva comando
riduno\rg

s

2H
AL,
4L

Camblo a
4 velocita Standard
foJo o

N
Qa6 ba
Cambio a ==Modello munito di
5 velocita dispositive Powershift

I vari tpi “di cambi velocita sono indicati
nella figura. Nello spostare le leve di coman-

do premere a fondo il pedale della frizione.

F300

g
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ISTRUZIONI D’USO PER

IL RIDUTTORE

Modell F70 e F80 (escluso modelio
munito di dispositivo Powershift)

2H ... Trazione sulle due
ruote posterior!

(per alte velocita)

4H ... Quattro ruote
motricl (per alte
velocitd) '

N... Folle

4L ... Quattro ruote
motrici (per basse
velocita,

2H...

4H...

4L...

Usare questa posizione per la marcia
su strade normali.

Usare questa posizione per la marcia
su strade innevate, su sabbia e su strade
dissestate.

Quando la leva del cambio di trasferi-
mento & in questa posizione, la vettura
non si muove. Usarla quindi quando &in
funzione il dispositivo di presa di cor-
rente per il verricello o altro.

Usare questa posizione quando la
vettura deve attraversare zone fango-
se o inerpicarsi su pendii molto ripidi.

FUNZIONAMENTO DELLA LEVA
DI COMANDO RIDUTTORE
Modelli F70 e F80 (escluso modello
munito di dispositivo di potenza)

2H —4H

Portare la leva da 2H a-4H mentre la
vettura procede lentamente con lo sterzo in
posizione dritta, o avettura ferma. (E’ piti
facile effettuare 1’operazione mentre la
vettura procede lentamente).

4H —2H

Dopo che laleva ¢ stata portata in posizio-
ne 2H, I'ingranaggio rimane in posizione
4WD finché la spia che indical'inserimen-
to delle 4 ruote motrici rimane accesa.
Quando la vettura comincia a muoversi,
il dispositivo passerd automaticamente in
posizione 2H.

4H ©N.«4L

Eseguire questo spostamento dopo aver
fermato la vettura o quando si procede a
meno di 5 km /h.

NOTA:

Quando si usa la posizione 4L non portare
mai la vettura a una velecitd superiore a
40 km/ora.

Quando si usa la posizione 4H non superare
mai la velocita di 80 km/ora.

F300

2H ... Trazione sulle
due ruote
posteriori (per
alte velocita)

4H ... Quattro ructe
motrici {per alte
velocita)

4L ... Quattro ructe
motrici Sper basse
velocita

2H...

4H...

4L...

Usare questa posizione per la marcia
su strade normali.

Usare questa posizione per la marcia
su strade innevate, su sabbia e su strade
dissestate.

Usare questa posizione quando la
vettura deve attraversare zone fango-
se o inerpicarsi su pendii molto fipidi.
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F308
& 2d—4H
Portare la leva dalla posizione 2H alla
posizione 4H mentre la vetiura procede
lentamente e lo sterzo sta in posizicne
dritta, 0 a vettura ferma.
(B’ pih facile effeituare ’operazione men-
tre la vettura procede lentamente). .
E' necessario bloccare i mozzi Liberd Ma-
nuali anteriori (opzionali). Altimenti non
si otterra alcuna trazione dall'assale ante-
riore. ’
e 4H - 2H
Anche dopo che laleva & stata portata in
posizione 2H, latrasmissione rimanain po-
sizione 4H finché la spia che indica 4WD
& accesa.
Quando lavettura comincia a muoversi, la
trazione si sposta automaticamente in posi-
zione 2H.
o 4H 4L
Eseguire questo spostamento dopo aver
arrestatc la vettura o ad una velocitd
inferiore a 5 km/ora. LA
NOTA: .
Non guidare mai la vettura-a una velocitd
superiore 2 40 ki/ora quando 2 inseritala
posizione 41L. '
Noa pertare la vettura a una velocit supe-
riore a 80 km/ora guande 2 inserita la
posizions 4H.

FUNZICNAMENTO DELLE LEVE DEL
CAMBIOC
Modelli F70 ¢ F80 (Modelle munito di
Powershift)

ngi";r Jégicogis Posizions lava di comando

2H... Trazione posteriore

. Quattro ruote

{per alte velocita)

Folle

motrici (per basse
velocita)

.. Quatlro ruote

. Quatiro ruote

motrici (per alte
velocitd)

Folle

matrici (per basse
velocita)

Hseguire 'operazione associando alla com-
mutazione di potenza lo spostamento della
leva del cambio come indicato nella figura.

...Usare questa posizione per la marcia su

strade normali.

...Usare questa posizione per la marcia su

strade innevate, su sabbia e su sirade
dissestate.

. Quando la leva del cambio di trazione

¢ in questa posizione il veicolo non si
muove.

..Inserire questa posizione quando la

vettura deve attraversare zong fangose o
inerpicarsi su pendii molto ripidi.
(Quando si porta la leva di comando
sulla posizione 4L, la trazione si inse-
risce indipendentemente dalla posizione
del Powershift).
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ISTRUZIONI D’USO PER IL
TRAMSFER

Modelli F70 e F&0 (Viodelic munite di
dispositive Powershifs)

17

Eseguire 'operazione servendosi sia della
leva del cambio di trazione sia del commutato-
e del Powershift.

2H - 48

Effettuare questo spostamento solo quando
la veitura procede lentamente e con lo sterzo
in posizione dritta, o a veitura ferma. '
"Portare su "ON il commutatore del cambio
di potenza mentre la leva del cambio di
trazione si trova in posizione 2H.

(B’ pid facile effettuare I’operazione mentre
la vettura procede lentamente).

48 < 2H

Effettuare questo spostamento mentre la vet-
tura procede diritta ad andatura lenta, come
detto per o spostamento da 2H a 4H.
Portare su "OFF” il commutatore con ladeva
del cambio di trazione in posizione 2H. La
trazione rimane in posizione 4H finché la spia
che indica 4WD rimane accesa.

Quando la vettura comincia a muoversi, la
trazione si sposta automaticamente in posizio-
ne 2H .

4H — N — 4L

2H— N—4L

Effettuare tale spostamento dopo aver arresta-
o la vettura o procedendo a velocitd inferiore
a 5 km/ora.

MOTA:

Nou superare mai la velociia di 40 km/ora.
Quando il cambie ¢ in posizione 4L.
Quando il eambio ¢ in posizione 4H nen su-
perare mai Ja velocitd df 80 km/ora.

LY

MOZZ0O RUOTA LIBERA

5i waita di un dispositivo che consenie di
ridurre gli assorbimenti di potenza della vetiu-
ra in marcia quando questa & regolata sulla
trazione posteriore (2f), liberandc le ruote
anteriori dai semiassi.

Istruzioni per I'uso

Perla guida in posizione 2H, allineare I'impu-
gnatura del mozzo (segno &) con la posiziona
"free” del coperchio (segne ¥) sulla ructa
destra e su quella sinistra.

Per la guida in posizione 4L o 4H, allineare
I'impugnatara del mozzo {segno &) con la
posizicne “lock” del coperchio (segno 7) su
enirambe le ruote anterior.
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AMMORTIZZATORI A TRE
STADI
Modelli F70 = F80 (Salvo Pickup)

NOTA :

1. Non spostare la vettura se ’impugnatu-
ra (segno ) non @ esattamente allineata
con il segno della posizicne "FREE” o
?LOCK” del coperchio.

2. Non procedere in posizione 4L o 4H se
P’impugnatura del mozzo @ posizionata
su "FREE”.

3. Accertarsi che Pimpugnatura (segno)
delle ruote anteriori si trovi nella stessa
posizione reciproca.

Posizione dé!] ‘interruttore

1. HARD.....

Si sceglie questa posizione per
procedere su autostrade, strade
tortuose o accidentate, ovvero
quando la vettura & carica, si ot-
terra una maggiore stabilita.

Si sceglie questa posizione per
percorsi in cittd, la vettura sara
pit molleggiata.

.... Siregola su questo segno, la re-
golazione sard una via di mez-
zo traquelle ottenute nelle posi-
zioni (1) e (2). Questa posizione
¢ adatta per i percorsi normali.

L’interruttore pudessere azionatosiaa vet-
tura ferma che in movimento.
Se il commutatore di accensione si trova in
posizione ”ON”, la spia dell'interruttore di
comando ammortizzatori sara accesa.

w Posizione del commutatore




Informazione per il nuovo proprietario - Capitolo 1

F300

Posizione del commutatore

Si sceglie questa posizione
quando la vettura procede su
autostrade, strade tortuose o
accidentate, oppure quando &
carica, la stabilitd aumenta.

Si sceglie questa posizione per i
percorsi urbani, 1’andatura & pid
molleggiata. .

L

3. Noeere . In questa posizione laregolazio-
‘ne & unavia di mezzotra quella
ottenuta alle posizioni (1) e (2)
ed ¢ adatta peri percorsi norma-
L.

Il commutatore pud essere azionato sia a
vettura ferma sia in marcia.

YOLANTE REGOLABILE
Modelli F76 e F80

Regolazione

Tirare verso di sélalevadi inclinazione in
modo da sbloccare il volante. Portarlo nella
posizione desiderata. Spingere la leva per
bloccarlo in questa posizione.

49



Informazione per il neove propristario - Capitolo 1

50

FREND A MANQ

Regolazione

Abbassare la leva di regolazione in mode da
sbloccare il volante. Spostare lo sterzo nella
posizione desiderata, quindi rialzare la leva:
11 velante rimarra bloccato in questa posizio-
ne.

Per inseririor)
Tirare la leva verso 'alto.

Per disinserirlo:

Sollevare dapprma la leva leggermente,
" quindi esercitare ura pressione con il poilice

sull’estremitd della  leva ed abbassarla

completamente, tiportandola nella posizione

Quando il commutatore di accensione & in po-
sizione "ON” ¢ con laleva tirata, la spia del
freno a mano "BRAKE” rimane accesa.
Prima di far partire l'anto accertarsi che il
freno a mano sia stato tolto.

Quando si parcheggia la vettura su un forte
pendio inserite ii freno a mano. Inclire,
portare laleva del cambio in prima velocita
{(se st & in salita) o in retromarcia (se si 21in
discesza) e collocare dei cunet alle ruote.
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COMMUTATORE COMANDQO
DELLE LYCK

™
OFF N
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F300

Modelli F70 e F80

Si tratta di un commutatore a due stadi del
tipo arotazione: le luci contrassegnate con
"0 riportate nella seguente tabella, funzio-
nano azionando questo comando.

Posizione del Girare
commutatore
1° 2° P

Luci stadio |, stadio
Far — e}
Luci di posizione O O
Lauci posteriori © o]
Luci targa o] O
Spie cruscotto G O

[
-
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COMMUTATORE MULTIUSO
LEVA COMANDO INDICATORI DI
DIREZIONE

F3060 Modelli F70 e F80

Quando si vuole svoltare destra o a sinistra
spostare lalevain alto o in basso. Il segnala-
tore posto sul cruscotto comincera a lampeg-
giare, indicando in quale direzione & stato
azionato l'indicatore di direzione.

52

ke




Informazione per il nuovo proprietario - Capitolo 1

INTERRUTTORE LUCI
COMMUTATORE DELLE LUCI LAMPI LUCE DI EMERGENZA
. F70 ¢ F80
S — ; > =
oS =5 v = =3
B
F300 Modelli F70 e F80 F300 *> | Modeill F70 e F80.

Quando il commutatore & spinto nella posi-
zione indicatain figuraedi fari anabbaglian-
ti sono accesi, si accendono gli abbaglianti
e sul cruscotto si accende una spia azzurra.

Per tornare agli anabbaglianti tirare a sé la
leva un’altra volta: la spia azzurra si spegne
ed i fari tornano in posizione anabbagliante.

r
" E

Spostare la leva verso il volante e si otterranno
cosi dei lampi di luce abbagliante.

Contemporaneamente ai lampi luce si accen-
dera il segnalatore di colore blu posto sul

. CTuscotto.

Spingendo il pulsante tutti gh indicatori di
direzione inizieranno a lampeggiare. Anche i
segnalatori posti sul cruscotto lampeggeran-
no. I segnale di pericolo non deve essere usato
se non in casi di emergenza.

F300

Esercitando una pressione sul bordo dell’in-
terruttore (nel senso della freccia) gli indicato-
i di direzione anteriori e posterioriinizieran-
no a lampeggiare.

Anche le spie sul cruscotto cominceranno a

lampeggiare. Il segnale di pericolo non deve
essere usato se non in casi di emergenza.
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LEYA COMANDOC
TERGICRISTALLO

(Tergicristallc a due velociia)

e
{'——‘—"\

&0 4

QOFF

Esercitando una pressione sul bordo dell'inter-
ruttore (nel senso della freccia) gli indicatori
di direzione anteriori e posteriori inizieranno a
lampeggiare.

Anche le spie sul cruscotto cominceranno a
lampeggiare. Il segnale di pericolo non deve
essere usato se non in casi di emergenza.

"

4

Quando laleva di comando del tergicristallo
viene azionata con il commutatore di accen-
sione in posizione ON il tergicristallo si
mette in funzione.

Tale comando & del tipo a due velocitd. II
primo stadio ¢ peril funzionamento a velocita
ridotta, il secondo per unavelocitd maggiore.
Quando si riporta la leva in posizione "OFF”,
le spazzole del tergicristallo torneranne auto-
maticamente in posizione di riposo.

{Tergicristailo a due velocita
con intermittenza)

Modelli F70 e F80 . F300

Tergicristallo a intermittenza

11 tergicristallo funziona a intermittenza quan-
do la leva di comando si trova in posizione
"INT” ed il commutatore di accensione in
posizione "ON".
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LAVAFARI

Modelli F70 e F8Q F300
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LAVAVETRO

Tirando verso di sé laleva del tergicristallo in
posizione alzata, e con il commutatore di ac-
censione in posizione ON, sul parabrezza
viene spruzzato il liquido di lavaggio.

NOTA:

1} javaveiro rimarrd danneggiatc se viene
fatto funzienare inminierrsitamente Per
oltre 20 secendi, o in assenzs- ﬁei liguido di
lavaggio.

Per le vetture dotate di tale dispositivo:

Tirando aséil comando del lavavetrd, con il
commutatore di accensione e laleva delle luci
in posizione "ON”, sui fari viene spruzzato il

liquido di lavaggio.

A motore acceso
Tirare verso di sé la leva del tergicristallo. I
lignido di lavaggio viene spruzzato sui far.

INTERRUTTORE DEL
TERGICRISTALLO E
LAVAVETRO POSTERICRE
Wagon e Hard Top (Modelli F76 ¢ F8%)
e Tetto in Resina (F300)

Spruzzo del liquido
di lavaggio {secondc stadio)

Funzionamentc del
; R lavavetro (primo stadic)
3e OFF

™ Salo spruzzo del liquido
di lavaggio

Con il pulsante del lavavetre e tergicristallo
posteriore in posizione "ON” ¢ con il commu-
tatore di accensione anch’esso in posizione
“ON” i motore del lavavetro comincerd a
funzionare. Se si preme ulteriormente il pul-
sante durante il funzionamento del lavavetro
il liquido di lavaggic viene spruzzato per
tuito il tempo in cui lo si tiene premuto.

Inoltre, conil pulsante su "OFF", se si vuole far
spruzzare il liquido, premere il pulsante

su "OFF”. In tal modo il liquido di lavaggio
verri-spruzzato per tattc il tempo in cui it

. pulsante rimane premuto.
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SBRINATORE DEL LUNOTTO
POSTERIORE
Modelli F70 e F80 (Wagon e Hard Top)

F30¢

INTERRUTTORE DEL FAROC
POSTERIORE ANTINEBEIA
Modelli F70 e F80

Se si vuole sbrinare il lunotto posteriore,
portare inposizione "ON” il pulsante dello
sbrinatore con il commutatore di accensione
anch’esso in posizione "ON”. Intal modo il
lunotto posteriore si riscalda e si sbrina
Quando lo sbrinatore ¢ in posizione "ON” la
relativa spia rimane accesa.

:"'

Quando si intende sbrinare il lunotto posterio-
e premere il bordo del pulsante (freccia) ; il
commutatore di accensione deve essere in po-
sizione "ON”. Intal modo il lunotto posterio-
re si scalda e si sbrina. Quando il pulsante
dello sbrinatore & in posizione "ON” larelati-
va spia rimane accesa .

Il comando funziona premendolo e ha due
posizioni. Quando I’interruttore ¢ in posizio-
ne "ON"1il faro antinebbia siillumina, quando
¢ in posizione “"OFF” si spegne.

Cid avviene solo coni fari accesi.
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Per accenderlo, spingere 1'interruitore nella
posizione 1
Per spegnerlo, spingere l’interruttore nella
posizione 2

UADRO DI CONTROLLO
odelli F70 ¢ F'80)
10 6 8 179 10

5
<

&3

o =
<

[

Termoinetrs per liquido di raffreddamento motore
Lo strumento indica la temperatura del liquido di raffreddamento.

Indicatore del livelle carburante

L'indicatore di livello del carburante indica la quantita restante del
carburante nel serbatoio. Lo strumento funziona solo quando il com-
mutatore di accensione ¢ in posizione "ON".

Tachimetro :
La lancetta indica la velecita della vettura.

Contachilometri parziale
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5 Puisante di azzeramente del contachilometri parziale :
Se si vuole azzerare il contachilometri parziale premere il relativo
pulsante,

6 Contachilometr} .
1l contachilometri indica ladistanza che & stata percorsa dal veicolo.
Cifre bianche: ogni unitd corrisponde a 1 chilometro (o a un miglio)
Cifrenere: ogni unit corrisponde a J00 metri (0 2 un decimo di miglio).

7 Segnalatore Inci abbaglianti
Quando 1 fari sono in posizions abbagliante, la spia & accesa.

8 Seglalateri indicatori di direzione
Le spie poste sul cruscotio lampeggiano contemporaneamente agli in-
dicatori di direzione.
In caso di svoltaadestra, lampeggia la spia di destra;in casodisvolia
a sinistra, lampeggia la spia di sinistra.
Quando & inserito il pulsante delle luci di emergenza, le spie degli
indicatori di direzione di destra e di sinistra lampeggianc contempora-
neamente.

9 Contagirl
Il contagiri indica i giri al minuto del motore. Quando la lancetta del
contagiri si trova nella zona rossa vuol dire che il motore gira a una
velocita eccessiva.
Bvitare pertanto che la lancetta si porti su tale zona.
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16 Segnalatori di anomalie di colore rosso
In caso si verifichi un guasto durante la
marcia siilluminerd larelativa spia indi-
cante un’anomalia in quel determinato si-
stema.

11 Segnalatori candelettedi
preriscaldamento :

(Motori diesel muniti di candeletta stan-

dard)

Quando la chiave viene portata dalla posi—. .

zione "G” aquella "ON"1"indicaiore della
candelettasi accende. Una volta completa-
to il preriscaldamento, 1'indicatore si spe-
gne, indicandointal modo ¢he il preriscal-
damento & stato completato. (V. paragrafo:
"Per avviare il motore”™).

12 Segnalatore candeistte di preriscalda
mento
(Motori diesel muriti di candela per accen-
sione rapida)
Quando il commutatore di accensione &'in
posizione "ON”, 'indicatore delle cande-
lette si accende per un certd tempo, la cui
durata varia in funzione della temperatu-
ra del liquido di raffreddamento motore.

13 Crologio digitale
Vedere paragrafo relativo.

14 Segnalatore 4 ruote motrici

Quando la spia & accesa vuel dire che la
vettura sta marciando con la trazione inte-
grale a quatiro ruote motrici. Quando la
leva di comando trazione viene portata in
posizione 4H o 4L, con il commutatore di
accensione in posizione “ON”, la spia si
accende.

Modelli ¥76 ¢ F80

Anche dopo che la leva di comando del
cambio di trazione ¢ stata portata dalla posi-
zione "4H” a "2H” vi sdranno alcuni casi in cui-
Ia spiache indica "4WD” non si spegne.
Spostare alldﬁg la vettura in avanti con
trazione 2H. La trazione si sposterd in tal
modo automaticamente in tale posizione e la
spia si spegnera.

'18 Voltmetro

Quando il commutatore di accensione & in
posizione "ON” il voltmetro registra la
tensione della batteria. Di norma, esso
indica valori tra 10e 16 V.

Se il voltmetro non riporta tali valori in
condizioni normali di guida e di giomo
occorrera controllare la batteria o il sistema
di ricarica della medesima. Sard quindi op-
portuno portare immediatamente la vettura

presso la pill vicina officina DAIHATSU per
1 necessari controlli.
16 Inclinometro

Vedere paragrafo relativo

17 Segnalatore del turbo
(Per le vetture con turbocompressore)
Indica il funzionamento del turbo.
L’indicatore si accende quando la pres-
sione di aspirazione sale aseguito dell’en-
trata in funzione del turbo.
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Inclinometro

(Stato di inclinazione)

20°

Candizione in cui la vettura &
inclinata di 20° verso destra.

L’inclinometro indica 1’angolo diinclinazio-

ne del corpo della vettura e1’accelerazione
cui viene sottoposta la vettura stessa.

(Stato di inclinazione)

11 misuratore riporta gli angoli di inclinazione
in avanti e indietro, a sinistra e a destra quando
la vettura procede a velocita costante o ¢ fer-
ma. 7

@ Quando la vettura si inclina verso destra
€ Verso sinistra.

(LYY

a‘ ﬁ;

Condizione in cui la vettura &
inclinata di 20" con la parte
anteriore rivolta-verso 'alto

f2 1z Al

@ Quando la vettura si inclina in avanti e in-
dietro.

g
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Condizione in cui la vettura & inclinata di 207 ) )
con la parte anteriore rivolta verso il basso,
ed & inoltre Inclinata di 20" a sinistra

{Accelerazione (G))

Accelerazione G

Decelerazione G

Per svolta a sinistra
Per svolta a destra

Quando la vettura € inclinata in avanti e
indietro e a destra ¢ sinistra.

11 misuratore! indica 1’accelerazione (G) cui
viene sottoposto il corpo del veicelo quando
questo € in accelerazione, in decelerazione o
sta abbordando una curva.
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SPIE DI SEGNALAZIONE GUASTI

Le spie di segnalazione avvisanc della presen-
za di un guasto quando i sensori riscontrano
una qualche condizione anomala nel relativo
sistema.

Quando il commutatore di accensione si trova

in posizione "ON” tutte le spie di segnalazio-

ne devono essere accese. }

Una voltaavviato il motore e abbassata laleva
del freno a mano, tutte le spie di segnalazione
devono spegnersi, se il sistema di segnalazio-
ne dei guasti funziona correttamente. Se le
spienon si accendono conil commutatore di
accensione in posizione "ON” vuol dire che il
dispositivo non funziona correttamente (ad

esempio: lampadina bruciata o circuito aperto,

ecc.). Occorrera quindi recarsi immediata-
mente presso la pill vicina sede di assistenza
per ovviare al problema.

Modelli F70 e F89
{(Modelli Standard)

P

VUL DRAIN RS | | ]

ST —
31— cHARGE R | | [(D) BRake

3
5

1 Spia presenza acqua nel gasolio

(per i motori diesel)
Quando 1’acqua contenuta nel gasolio si
accumula nel filtro in quantitd eccessiva
Tispetto a quella prevista, questa spia si
accende per segnalate che occorre far
spurgare ’acqua.

2 Segnalatore di insufficiente pressione

olio motore. :
Se il sistema di lubrificazione non funzio-
nasse bene mentre il motore & acceso, la
spia della pressione dell’olio si accende-
rebbe per avvisare il:guidatore.

3 Segnalatore di mancata ricarica batterie
La sua accensione indica un guasto all'im-
pianto del generatore di corrente. E' norma-
le un lieve ritardo allo spegnimento con
motore al minimo.

Segnalatore frenc a2 mano inserito
Questa spia serve sia per segnalare che il
freno a mano £ inserito, sia per indicare il
livello insufficiente del liquido peri freni.
® Spiadisegnalazione del freno a mane
inserito
Quando la leva del freno a mano &
tirata, a rotore acceso, la relativa spia
si accende.
Quando si toglie il frenc a mano la spia
si spegne.
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F360

| EE
2 3

1L JrueLomain g | | |

CHARGE
]
1 -—[FUEL DRAIN =) 2 8

24— oI Q@ﬂ

L]

I A HAZARD |5 2]

[
4 5

' ol (&)
L oL =] | [ TN eRIs— 7
4 5
3-— CHARGE £3] BRAKE 34— CHARGE §0) BRAKE —t4 : CHECK
© — { T
B (Esclusa 8.
IAustralia) | (Per I'Australia)
Se la spia rimane accesa dopo aver tolto il 5 Segnala@oige luci di emergenza Segnalatore ciniure di sicurezza
freno a mano, accertarsi che questo sia (HAZARD)(sole per modeili per merca- (solo per modelli a specifiche G.C.C.)
stato abbassato 2 fondo. ti CEE) Questa spia si accende quando il motore &
@ Spia di segnalazione del livello del liqui- Questa spia si accende a intermittenza acceso, per spegnersi poi una volta alla

do per ifreni

. Quando il livello del liquido per i freni

scende a meno di metd della capacita
totale del relativo serbatoio, a motore
acceso, la spia si accende, avvisandocosi
il guidatore. .

quando il pulsante relativo € stato attivato.

cciate le cinture di sicurezza.

Segnalatore controllo motore

Questa spia avvisa chec’¢ un guasto nel
sistema elettronico EF del motore.

Se si accende durante la marcia, portare
quanto primala vettura presso un’offi
cina autorizzata Daihatsu.

In queste condizioni il sistema elettronico
si autoposiziona su valor di utilizzo me-
dio. Evitare quindi di sfruttare al massimo
le prestazioni del motore.
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BOCCHETTE DI AERAZIONE Modelli F70 e F80
/ I n! @:1 @
. cooL ] wapt OFF 0 0D Kie8 N

&

e

L B A7
l l Solo per vetturé munite
4 2 di condizionatore l

. .
Quando la vettura & in movimento, 1’aria entra nell’ abitacolo attraverso le
bocchette laterali di aerazione.

1 Commutatore velocita del ventilatore
11 flusso d’aria pud essere regolatonei seguenti modi :

e Prima posizione......ciiinn, <eeeeene. flusso leggero
® Secondaposizione... flusso moderato
® Terza POSIZIONS......ocvvecverrervirierinseere e aseseseesone flusso medio

HI - Quarta posizione.... flusso forte
1l commutatore del ventilatore pud essere azionato solo se il commutate-
re di accensione & in posizione ON.

2 Leva di commutazione aria interna/aria esterna
Laleva permette di far entrare nella vettura I’aria esterna o di interromper-
ne il flusso. &

v :Fa entrare nell’abitacolo aria esterna
.« :Ricircolazione dell'aria presente all’interno dell’abitacclo.
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F300

(Pannellodicomando del riscaldamento)
Modelli F70 e F80

— u Tiesa .
THee S e YT DS

1 ’ 2
| . -
— {—
[=—————— AP Y T @
e e e @ Ry
: 5 ==

Quando un condizionatore & mstal!ato 2
Su vetture munite di ventilatore :

1

l

] @:j
™ unnunmse@

\(3 [ELLIVITEY et iy

%
!iiﬂ] - I
4

.

N

$

W S@fms

2 |Solo per vetture munite
di condizionatore

1 Commutatore velocita ventilatore

1 flusso d’aria pud essere regolato nel modo seguente :
o Primaposizione........cccivcccrnneiererereinnnrenenn s flussoleggero
@ Seconda posizione .. flusso moderato
® Terza posizione flusso medio
@ Quarta posizione flusso forte
1l ventilatore pud funzionare solo se il commutatore di accensione & in
posizione ON.

&

2 Leva di commutazione aria interna/aria esterna

Questa leva consente 1" ingresso nell’abitacolo dell’aria esterna, oppure
lo esclude.

= :fa entrare aria esterna allinterno dell’abitacolo.

= rimanda in circolazione 1’aria presente nellabitacolo.

3 Leva per regolare la temperatura
E’ possibile regolare gradatamente la temperatura:
COOL ...oieiiiireccrrcneneeisieinas La temperatura diminuisce.
WARM ..ottt La temperatura aumenta.

4 Leva di commutazicne delle prese d’aria

Spostando la leva si mettono in funzione le prese d’aria corrispondenti
alle posizioni indicate'in A, B, ¢ C.

E’ possibile regolare il flusso d’aria emesso dalle varie bocchette.
F300 .
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F380

Solo per le vetture munite
di condizlonatore.

3
I 1.
q: L
H 1 |
O 1 0FFe o 8 ® & 5{7
e 5 anse s Fareen D unas R sunmormssmana D
C C:::ﬁ}

|

-

\

Intale posizione, selavostra Daihatsu & equipaggiata di Aria Condizionata,
troverete l'interruttore di comando.

N.B. Il dispositivo si azionera solo se contemporaneamente sard inserito il
comando di ventilazione 1.

66
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COME FAR FUNZIONARE IL SISTEMA
D’AERAZIONE

Regolare la quantit del flusso d’aria in entrata aprendo/chiudendo
le prese d’aria.
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VISO:
(Ventilazicne)

DUE LIVELLIL
(Tiene fresca la
superiore e
calda quella dei
piedi)

PIEDL:
(Riscaldamento)

DEE:
{Antiappanna-
mento)

N ). ;
L’aria viene convogliata verso la parte superiore del cor-
N N o Ry
po e verso il viso.
Bocchetta di uscita =B

Si ottiene un riscaldamento ottimale, con la zona supe-
rore fresca e i piedi caldi. Nell’ F300, la leva di zona
regolazione della temperatura (3) dovra essere posizio-
nata al centro.

Bocchetta di uscita dell’aria— B C. Unaleggera quantita
di aria esce.anche da A.

Riscalda 1abitacolo. Bocchetta di uscita deil’aria = C.
Una leggera quantita d’aria esce anche da A.

1l parabrezza anteriore ed i cristalli delle portiere si di-
sappannano.

Bocchetta di uscita dell’aria = A. Una leggera quantita
di aria esce anche da C.

@ B Lo

3 1

[ |
m
e 0

S e G e\ e G R s Y

! ? W% ]

4 2
Modelli F70 e F8C
3 1

=——=2 FA=.0)

| TH S e el S
e 3 | C - § N
d T
4 2

F300

Riscaldamento interno

Posizione della leva:

Flusso da leggero a forte

s

CALDO

PIEDI .

Se il caldo & eccessivo, posizionare il commutatore velocita ventilato-
re su (1). Portare inoltre laleva (3) dal lato "COOL”, fino ad ottenere
la temperatura voluta.

. ATTENZIONE:

Se il sistema di riscaldamente viene mantenuto a lungo in posizione
"WARM?", il parabrezza anteriore si appannera. Per tale operazione si

_ dovri fare attenzione ali’aerazione.
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Modelli F70 e F80 Modelll F70 e F80
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L’*—ﬁﬂ—————J “ j - b i
| — | B
4 2 4 2
F300 F300
Riscaldamento rapido Con il riscaldamento iz funzione la parte superiore deli’abitacole rima-
ne fresca mentre la zona dei piedi & calda:
Posizione della leva
1 Flusso d’aria forte Posizione della leva
2 = ) & 1 Flusso d’aria da leggero a forte
3 CALDO 2
4 PIEDI 3 DaCOOL aWARM
: 3 Posizione intermedia (F300)
® Seilriscaldamento viene tenuto in funzione per un periodo prolungato 4 Gamma de]l BLLEVEL
s 79

e ininterrotto in posizione C=> 1'aerazione nell’abitacolo diventa in-
sufficlente ¢ 1 finestrini possono appannarsi. Portare quindi di tanto in
tanto la leva in posizione T=.

Quando le bocchette di ventilazione a destra e a sinistra (lato VISO)
sono chiuse' & possibile aumentare il flusso d’aria nella parte centrale e
nella zona dei piedi.

L’apertura/chiusura del lato VISOsi effettua tramite 1’ apposita leva del-
la bocchetta.
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. 3 1
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T e ren 3 rermeeen \ o rmenes G BT comenemee iy
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4 2
hodelli F70 e F80

3 1
| |

P v, TR e e e B e DG

E i ! !

4 2
F300
® Quando si spostalaleva (4) versoil lato "VISO” entro la gamma del BI- Disappannamento del parabrezza

LEVEL aumenta il flusso d’aria a temperatura relativamente bassa che

viene diretto verso la parte superiore del corpo. Posizione della leva:
1 Flusso d’aria da leggero a forte

I 2=
’ 3 WARM

é DEF

Se laleva (4) viene portata al centro tra "DEF” e "FOOT” dopo che il
parabrezza & stato disappannato, questa azione permane, mentre la zona
+ @ dei piedi viene riscaldata,
* Perdisappannare il parabrezza quando piove portare la leva (3) in modo
da avere una temperatura ottimale.
@ Per disappannare il finestrino anteriore di destra e di sinistra eseguire
la stessa operazione.
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F300

Quando si desidera un’aerazione costante:

Posizione della leva:

Flusso d’aria da leggero a forte
S\

CCOL !
da FACE a DEF .

Un flusso d’aria esterno:viene costantemente immesso dalle bocchette
site nella parte centrale‘del cruscotto e dalle prese d’aria laterali.
Spostando il corpo di ciascuna presa d’aria verso 1’alto o il basso, o
verso destra o sinistra si pud modificare la direzione del flusso d’aria.

-

© B W=

®

RISCALDAMENTO POSTERIORE
Il riscaldamento funziona con il commutatore di accensione in posizicne
HON)!‘

Quando non si usa il riscaldamento, sara epportuno tenere la leva di
regolazione delia temperatura in posizione »COOL”.

Interruttore riscaldamento
postericre

yd ON: Il motore del ventilatore
posieriore & in funzione e
la spia & accesa

OFF: Il motore del ventilaiore
posteriore & spento.

Leva di regolazione della

temperatura

CCOL: La temperatura

diminuisce
WARM: La temperatura
aumenta
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CONDIZIONATORE D’ARIA

Pannello di comando

—HH

cooL |

NN @

T seneanen \ThS sanesnen \ o menenens G DEDS cxnnneane
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Modelli F7T0e F80 3 4

3

-
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@——-—-ﬁ

D._m

1‘"

e
oty

F300

1 Leva per regolare la temperatura

Leva di selezione modo di funzionamento

® Questalevaregolala temperatura durante la fase di riscaldamen-
to.

Quando il pomello viene portato verso destra latemperatura del-
V'aria alla bocchetta d’uscita aumenta. ;
Al contrario, selo si sposta verso sinistra, la temperatura dimimii—

@

sce.
{ ; ]
cooL [ ] WARM
[ ]
— 1

Questa leva seleziona le bocchette di uscita da mettere infunzio-
ne.

Quando la léva & collocata in posizione YISO 1’aria viene imessa
dalle tre bocchette poste al centro, a destra e a sinistra.

Quando lalevaé collocatain posizione BI-LEVEL'aria vieneim-
messa dalle bocchette poste al centro, a destra, a sinistra e sul pa-
vimento, tenendo fresca la zona in alto e calda quella dei piedi.
Conlalevain posizione PIEDI 1'aria viene immessa dalla boc-
chetta posta ali’altezza dei piedi.

Con lalevain posizione PIEDI/DEF, I’aria viene immessa attra-
verso le bocchette poste all’altezza dei piedi e dello sbrinatore
(F300).

Con lalevain posizione DEF,'aria viene immessa attraverso
la bocchetta dello sbrinatore.

]
ViSO

1 : 4 R S B
- ' o ; 5 ! O

BMHLEVEL PIEDI  DEF yjgo BLLEVEL PIEDI PIEDI DEF

Modelli F70 e F80 F300 DEF
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3 Commutatore velocita ventilatore

» Questo commutatore controlla il flusso
d’aria e funge anche da interruttore prin-
cipale del sistema aria condizionata.

11 flusso d’aria pud essere regolato a tre

Livelli: "debole”, “medio” e *forte”.

@ Quando l'interruttore & in posizione
OFF il flusso d’aria si interrompe. Intal
caso anche il condizionatore d'aria si
spegne, anche se il relativo interruttore
¢ in posizione ON.

@

L ]
OFF 0 0D HI 88

Modelli F70 e F80

- N
OFFe e @ @ 8

F300

4 Levadiselezione dell'aria interna/esterna

5 Interruifore termostatico

» Leva di selezione dell'aria interna/ester-
na .

e Lalevaselezional’aria per il raffredda-
mento/riscaldamento.
Con la leva in posizione di rcircolo
Paria verrd rimandata in circolazione
nella vettura, rendendo in tal modo pos-
sibile raffreddare o riscaldare efficace-
mente 1’abitacolo della vettura,

® Con la leva in posizibne FRESH si avra
un raffreddamento o un riscaldamento
mentre all’interno della vettura sari
immessa aria esterna.

r ]

Modelli F70 e F80

NII!I’HI!H!H?I:\(D
C ]

F300

} L’interruttore regola la temperatura durante 1’c-
perazione di raffreddamento.

@ Se il pomello viene fatto ruotare dalla posizio-
ne OFF verso destra, la temperatura diminuisce
ulteriormente.

@ Quandol'interruttors & in posizione OFF, il refri-
geratore smette di funzionare. Intal caso, se I'in-
termittore del ventilatore & in posizione ON,
nella vettura viene soltanto immessa dsll’aria.

OFF \

CooL

5 Interruttore del condizienatore d’aria (F1300)

Per le vetture senza dispositivo di potenza:
Viene impiegato per interromperne il funziona-
mento earrestare la funzione di raffreddamen-
to e deumnidificazione.
Per le vetture con dispositivo Powershift:
Se la spia lampeggia, recarsi quanto prima presso la
propria officina Daihatsu. E'probabile che la cinghia
ditrasmissione slitti o che il cofnpressore non funzio-
nitorrettamente. In ta] caso, il condizionatore d’aria
si spegne automaticamente per impedire qualsiasi
danno all'intero sistema. '
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COME FAR FUNZIONARE
IL CONDIZIONATORE D'ARIA

1 3 5
| | |
? ........ [T JUE o q] ?-——-—:&? .
: J

iModelli F70 eF80

Riscaldamento

Commutatore velocitd ventilatore (pomello
INEETTIO) 3ttt
Posizione desiderata

Selezione del modo R
18V 2ucere et N
Leva di regolazione
della temperatura L. WARM

Leva di selezione .

dell’aria interna/aria esterna 4......... CS
Interruttore del termostato ¢

(pomello esterno) 5.........luveeeenreinnnnnn. OFF

1 3 5
| | |
C————"5 (ifevo008 @)
e Tt/ S I~ SR
C %JX 1] C T ﬂ]
2 ModelliF70eF80 4
R
|
—{=
0FFes 33
TH e S e e e e
l—u_.___l
300 !
2 : 4

Commutatore velocita ventilatore 3................
: Posizione desiderata
Leva di selezione

del modo 2..........cocovenne. rererereae e, W
Leva di regolazione

della temperatura 1..........c.ou......... a destra
Leva di selezione

dell’aria interna/aria esternad......... RSN
Interruttore del

condizionatore d'aria §.......c.cvenennnn. OFF

1 3 8

| ]
Y P S— :
== A0
o ciasaser 3 e [ R R e S l
i Vo i
__% :?;::

2 4

Modelli F70 e F80

In fase di riscaldamento si consiglia di por-
tare la parte superiore dei corpo al fresco, e
i piedi al caldo

Commutatore velocita ventilatore (pomello
INEEITIO) 3uiniicieiiiiieieiee st ees et

Leva di selezione

del modo 2..cvieeeeeeeeeee BI-LEVEL
Leva di regolazione

della temperatura 1............ COOL-WARM
Leva di selezione )
dell’aria interna/aria esterna 4.............. S
Interruttore del termostato

(pomello esterno) S..wievenrereniriieeeeeeas

COOL (forte) o OFF
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F300 Modelli F70 e F80 F300.
Commutatore velocita ventilatore 3................ stcaidameﬁ»to con deumidificazione Commutatore velocita ventilatore 3.................

Posizione desiderata
Leva di selezione —_
del modo 2. Y od
Leva di regolazione
della temperatura 1......Posizione centrale
Leva di selezione

ariainterna/aria esterna4................ L;\_:‘
Interruttore del condizionatore .
daria ..o ON o OFF

Commutatore velocith ventilatore (pomello

interno) 3. Posizione desiderata
Leva di selezione

del modo 2. FOOT
Leva di regolazione

dellatemperatura T........cooooooo.... . WARM
Leva di selezione

dell’ariainterna/aria esternad......... A
Interruttore del termostato :

(pomello esterno) 5............. COGL (forte)

posizione desiderata
Leva di selezione

delmodo 2. oo Y4
Leva di regolazione
dellatemperatural........coo.oiuvvnnncee. adestra
Leva di selezione

dell’aria internafaria esterna 4............. N
Interruttore del .
condizionatore d'aria5........o.oooevoi . ON
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Modeili F70 e F80 F300
Raffreddamento Commutatore \f;élocité ventilatore 3........ccueneee

Commutatore velocita ventilatore (pomello
JRLEITIO) Berietereeereeeeiriesesten e rissersesesnasanesves

Leva di selezione

del modo 2. YISO

Leva di regolazione

della temperatura I....ccovveeeenninennn.. . CQOL
Leva di selezione X :

dell’aria interna/aria esterna 4........... >
Interruttore del termostato

(Pomello esterno) 5......oviiidivricciinins COOL

Posizione desiderata
Leva di selezione
delmodo 2. e ~
Leva di regolazione

- della temperatura L......cocvinnnnn lato sinistro
Leva di selezione
dell’ariainterna/aria esternag............. Dy
Interruttore del
condizicnatore d'aria S......ccccveeeveeierieiiieennns ON

1 3 5

| L
o Milf.‘ﬂ;lﬁ@
[ TUNS TN . W) §>w:§

2 4

Modelli F70 e F80

Raffreddamento rapido

Commutatore velocita ventilatore

(pomello interno) 3....cccccvvevenenmnvnvinnannns HI
Leva di selezione
del modo 2. ViSO

Leva di regolazione

della temperatura T......cccoivviniceeinnns
Leva di selezione
dell’ariainterna/aria esterna 4...RICIRCOLO
Interruttore del termostato

(pomello esterno) S....covvereneann COOL (forte)

COOL
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1 3 5

1 3 8
i ]

! !
7
J ) s 13
&) OFF--mgsc

’Eﬁ Srreda 1

T S N NP S P e e o =y
il} u] Ei]ﬁ i ’ ::?:: cﬂ]}: ’
2 4 2 4
F300 F300
Commutatore velocitd ventilatore 3 ................ Riscaldamento con deumidificazione e
Quarta posizione spannamento

Leva di selezione
del modo 2
Leva di regolazione

della temperatura 1 ....coveveveeenneen, a sinistra
Leva di selezione

dell’aria interna/aria esterna 4 ........... (=N
Interruttore . A
del condizionatore d'aria 5 ....c...ooovvno.. ON

Leva di selezione

delmodo 2 ............ SO pva
Leva di regolazione

dellatemperatural .........ooooviiiviennene. destra
Leva di selezione .
dell’aria interna/aria esterma4 ............ (=N
Interruttore del

condizionatore d’aria 5 TR ON

1 3 §
i | |
-
(=== 8 ]
e R ——— e o) BFFIEDHR@}

DY et Rt - S o ST

! —3 @ )

[l
2 4

~t 1

Modelli F70 e F80

Disappannamento del parabrezza anteriore

Commutatore velocita ventilatore (pomello
INEEINO) 3o

Leva di selezione

del modo 2 .. DEF
Leva di regolazione
della temperatura 1 .....cooovvvivivncrenn. WARM

Leva di selezione

dell’aria interna/aria esterna 4 FRESH
Ynterruttore del termostato

(pomello esterno) 5 .................. COOL (forte)
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1 3 5
- | | |
My errerrrr e r— § SE
(FFesa® R
hrys] ..-\;m\y....g @..—...hr}?
C i C 3
i I
2 4
F300
Commutatore velocita
ventilatore 3 ... Posizione desiderata
Leva di selezione
el MO0 2 ovvereeiiceeeeeeee e QDY
Leva di regolazione della
temperatura 1............... Posizione desiderata
Leva di selezione
dell’aria interna/aria esterna 4 ............. oy
Interruttore . £
del condizionatore d'aria§ ....... Feeererereeenanns ON

ATTENZIONE:

1. Se il refrigeratore viene fatic funzio-
nare con Pinterruttore del termostato
in posizicne di RAFFREDDAMENTO
FORTE e in presenza di umidita elevata,
il liquido refrigerante pud gelare. In tal
caso, spostare P’interrutiore del termo-
statoin posizione di RAFFREDDAMEN-
TO MEDIO 0o DEBOLE. Se il liquidosi
gelato, portare ’interruttore del termo-
staio in posiziene OFF e mantenere il

flusso dell’aria. In tal modso, il refrigera-

tore si scongelerd.”

. Quando latemperatura neli’abitacolo 2
particolarmente elevata, ad esempio
dopo una prolungata esposizione ai rag-
gidiretti delsole d’estate, abbassare tutti
i finestrini per far circolare ariafrescae
quindi iniziare il raffreddamento.

b2

3. Se si introduce aria esterna guando si
vuole ottenere il massimo del freddo, ii
raffreddamento pud diventare insuffi-
ciente. Portare quindilalevain posizio-
ne di RICIRCOLO di modo che Paria
interna possa essere rimandata in circo-
fo.

4, Quando si avvia il condizionatore

d’aria,si ¢ selezionato il modo "DEF”ed
il commutatore velocita ventilatere & in
posizione "ON”, il parabrezza anteriore
pud appannarsi di colpo durante la fase
iniziale. Quindi, in tali condizioni, sara
opportuno portarsi in posizione “PIE-
DI” per i primi trenta secondi circa, per
passare poi alla posizione "DEF>,
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OROLOGIO DIGITALE

[
RN

H M SET
o O O

QUARTZ

Per regolare ’ora

1. Metodo di regolazione rapida deil’ora
Un rapido avvicendamento dell'indicazio-
ne dell’ora si ottiene premendo il pulsante
H.

(]

. Metodo di regolazione rapida dei minuti
Un rapido avvicendamento dell’indicazio-
ne dei minuti si ottiene premendo il pulsin-
te M. -

3. Modo semplice per fissare I’ orologio sul-
Poraintera
Premere semplicemente il pulsante SET.

(Esempio) .

Se si desidera fissare 1’orologio sulle ore 3:00:
Premendoil pulsante SET quando 1’orologio
segna un’ora compresa tra 2:30 e 2:59,1’oro-

logio si posiziona sulle 3:00.

Premere il pulsante quando 1’orologio segna
un'ora compresa tra le 3:00 ele 3:29,1’orolo-
gio si posiziona sulle 3:00.

Premendo il pulsante quando 1’orologio segna
un'ora superiore alle 3:30, I’orologio si posi-
ziona sulla 4:00.

3:00 : 4:00
| 2:30~2:59 H—~'—£ 3:00~3:29 1
3:30~3:59 F 3
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CONVERTITORE CATALITICO
(Per modelli con motore HD-E)

Convertitore catalitico

Il convertitore catalico & up dispositivo di

controllo dell’emissione dej gas presente nel
sistema di scarico.
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