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VERNICIATURA

Per mantenere le superfici vemiciate della vettu-
ra sempre pulite e lucide, prendere I'abitudine di
lavarla e incerarla regolarmente.

Si raccomanda di trattare con cera frequentemen-
te, il tetto in resina.

Escrementi degli
Polvere di ferro

Acqua di mare
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uccelli ed insetti -

Quando si parcheggiala vettura all'aperto per
un lungo periodo di tempo si raccomanda di
utilizzare un telo di copertura.

Fuliggine e fumo

Catrame @ agenti anti-gelo

Se vengono lasciati materiali estranei sulle
superfici verniciate possonc prodursi mac-
chie e perdita del colore, poiché la superfi-
civerniciate seno facilmente soggette ali’a-
zione chimica.

VERNICE E RIFINITURE

In relazione alla zona nella quale si vive e si
utilizza la vettura, questa viene esposta alla
ruggine dovutasia agli agenti chimici, che
all’acqua salata. E’importante quindilavare
frequentemente la vettura e cid al fine di
proteggere non soltanto lo strato di vernice
e le rifiniture, ma anche gli elementi esterni.
E’ consigliabile lavare subito la vettura con
un prodotto specifico.
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LAVAGGIO DELLA VETTURA

Non lavare la vettura in pieno sole. Usando
una spugna e dell’acqua, lavare la vettura
cominciando dal tetto. Scendere progressiva-

mente verso le parti inferior. Poi togliere -

fango e sporco dalla sottoscocca con acqua a
pressione. In particolare lavare 1'interno del

parafango. Se & difficile rimuovere fango o'

sporco, usare un detersivo neutro. Usare una
spazzola e del sapone per lavare i pneumatici.

Terminato il lavaggio, asciugare la carrozze- -

ria con una pelle di daino o un panno morbi-
do.

INCERARE LA VETTURA

Incerare la vettura una o due volte I’anno o
quando le superfici verniciate non respingono
pitil’acqua. Applicare una piccola quantita di
cera con un panno morbido. Quando la cera ha
formato uno strato biancastro, toglierla conun
panno umido e morbido. Evitare di incerare la
vettura direttamente sotto il sole. Non usare
cere con componenti abrasive. L'uso di cere
simili riduce la lucentezza di parti decorative
quali griglie, e modanature. Quando si toglie
il catrame o altri elementi inquinanti dalle
superfici verniciate, non usare benzina o
altri solventi. - E
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LUCIDARE LA VETTURA

Quando la superficie verniciata & danneggiata,
perdendo la sua lucentezza o cambiando colo-
re, Jucidare la carrozzeria con un composto di
buona qualitd. Durante quest’operazione fare
attenzione che I'operazione avvenga solo sulle
superfici danneggiate. Muovere il panno in
una sola direzione ¢ lucidare la sola parte
danneggiata e le immediate vicinanze. Termi-
nataquest’applicazione, togliere il composto e
passare la cera sulla superficie per renderla pit
lucente. ’
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PULIZIA DELLA TAPPEZZERIA

Usare un detersivo neutro per imuovere qual-
siasi macchia dalla tappezzeria, dal poggiate-
sta, dagli interni, dalle portiere, sedili e cinture
di sicurezza.

PULIZIA DELLE CINTURE DI SI-
CUREZZA

Pulire le cinture con acquae sapone o con una
soluzione detergente in acqua. Non usare
smacchiatori a secco o detersivi liquidi sulle
fibbie. Questi prodotti possono ridurre la lu-
brificazione o facilitare la formazione di rug-
gine. Inoltre non usare cinture trattate con
candeggina o tinture.
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